SMD2216 CRI>90 24V 12W/m
Lumen/m 900 - 1000
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Caratteristiche

B Bobina da 5 metri LED SMD2216 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M

D>

m Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
= CRI>90

B Dimmerabile con vari sistemi di controllo
m Efficienza superiore a 82Im/W

® 900 - 1000Im/m

Parametri

Potenza 12W/m

Voltaggio DC 24V

LED/m 300pcs/m

Colore LED (CCT) 2700K - 3000K - 4000K
Corrente 0,5A/m

Grado di protezione 1P20

Angolo di emissione 120°

Temperatura di esercizio -20°C ~ +55°C
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LIGHTING

Dati Fotometrici

Flux out: 591.1Im

Im [ 67.93,258.411 325.34cm

2m [116.98,64.591x 650.68cm

3m [7.547,28.711

5m [2.717,10.331 1626.71cm
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6m [1.887,7.177I 1952.05cm

7m [1.386,5.2731 2277.39cm

8m [ 1.061,4.037I
9m [ 0.8386,3.190Ix

0.6793,2.5841x 3253.42cm

AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 117.0 DEG

Height Eavg,Emax Angle:116.84deg Diameter
Codice Colore

$2216.CC223+ 2700K
$2216.8C223+ 3000K
$2216.BN223+ 4000K

Grado IP

P20
P20
1P20
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