SMD2835 CRI>80 24V 30W/m
Lumen/m 4200 - 4500
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Caratteristiche

B Bobina da 5 metri LED SMD2835 su PCB flessibile e adesivo professionale 3M

D>

m Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
= CRI>80

B Dimmerabile con vari sistemi di controllo
m Efficienza superiore a 150Im/W

B 4200 - 4500Im/m

Parametri

Potenza 30W/m

Voltaggio DC 24V

LED/m 240pcs/m

Colore LED (CCT) 2700K - 3000K - 4000K
Corrente 0,40 - 0,45A/m

Grado di protezione 1P20

Angolo di emissione 120°

Temperatura di esercizio -20°C ~ +55°C

Dati Fotometrici

Flux out: 3489Im

400.9,152.31x 327.56cm

100.2,380.9Ix 655.11cm

44.55,169.31x 982.67cm

25.06,95.211x 1310.22cm

16.04,60.941x 1637.78cm

A
L
L
[\
[
[

11.14,42.32I 1965.34cm

8.182,31.09x 2292.89cm

6.264,23.80lx 2620.45cm

4.949,18.811 2945.00cm

4.009,15.23Ix 3275.56cm
Height Eavg,Emax Angle:117.18deg Diameter
Codice Colore
$2835.CC5 2700K
$2835.BC5 3000K
$2835.BN5 4000K
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Z— C0/180,1173
— €90/270,117.2

AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 117.3 DEG

Grado IP
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