
COB LED CRI>90 24V 15W/m

33www.nanoledligh�ng.com

Lumen/m 1550

Parametri
Potenza                                   15W/m

Voltaggio                                DC 24V

Colore LED (CCT)                   2700K - 3000K

Corrente                                 0,8A/m

Grado di protezione             IP20

Angolo di emissione             180°

Temperatura di esercizio     -20°C ~ +45°C

Parametri

2700K IP20

Colore Grado IP

3000K IP20

SCOB.CC2

SCOB.BC2

CodiceCara�eris�che

Bobina da 5 metri COB LED su PCB flessibile e adesivo professionale 3M

Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM

CRI>90

Dimmerabile con vari sistemi di controllo

Efficienza superiore a 106lm/W

1420 - 1550lm/m

Da� Fotometrici
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82.02,293.0lx

20.50,73.24lx

9.113,32.55lx

5.126,18.31

3.281,11.72lx

2.278,8.138lx

1.674,5.979lx

1.282,4.578lx

1.013,3.617lx

0.8202,2.930lx

328.33cm

656.66cm

984.99cm

1313.31cm

1641.64cm

1969.97cm

2298.30cm

2626.63cm

2954.96cm

3283.29cm

Height Eavg,Emax DiameterAngle:116.84deg

Flux out: 713.7lm
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UNIT:cd

C30/210,158.9
C60/240,128.7
C90/270,117.3

AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 143.6 DEG
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